




















5 Elektrischer Anschluss

5.3 Priifen der Drehrichtung
* Dricken Sie an der Bedieneinheit die AUF-Taste (1).

= Fahrt der Behang in die Auf-Richtung ist die Verkabelung
korrekt angeschlossen.

= Fahrt der Behang in die Ab-Richtung muss die Verkabe-
lung geandert werden.. —]

» \Vertauschen Sie an der Bedieneinheit die schwarze Ader (3)
mit der braunen Ader (2).

[N

+ Uberpriifen Sie erneut die Drehrichtung.
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6 Endlageneinstellung

Hinweis: Der Antriebskopf kann sich links oder rechts befinden.
@] Werkseinstellung: 3 Wellenumdrehungen in jede Richtung

6.1 Einstellen der oberen Endlage

* Driicken Sie die AUF-Taste A, bis der Behang auto-
matisch stoppt. L

* Drehen Sie die in Auf-Richtung hinten liegende
Einstellschraube (1) bei gedriickter AUF-Taste A in
Richtung Plus, bis die gewlinschte obere Endlage
erreicht ist.

Beh
Die obere Endlage wird tberfahren (der Antrieb enang - Behang

schaltet zu spat ab):

* Driicken Sie die AB-Taste V¥, bis sich der Behang
wieder unterhalb der gewlinschten Endlage befindet.

* Drehen Sie die Einstellschraube (1) ein paar Umdre-
hungen entgegen der Plus-Richtung und wiederho-
len Sie den oben beschriebenen Vorgang.
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6 Endlageneinstellung

6.2 Einstellen der unteren Endlage

* Driicken Sie die AB-Taste V¥, bis der Behang auto-
matisch stoppt.

* Drehen Sie die in Ab-Richtung vorne liegende
Einstellschraube (2) bei gedriickter AB-Taste V¥ in
Richtung Plus, bis die gewlnschte untere Endlage
erreicht ist.

Behang Behang
Die untere Endlage wird Uberfahren (der Antrieb
schaltet zu spat ab):

* Driicken Sie die AUF-Taste A, bis sich der Behang

wieder oberhalb der gewlinschten Endlage befindet. v
* Drehen Sie die Einstellschraube (2) ein paar Umdre-

hungen entgegen der Plus-Richtung und wiederho-

len Sie den oben beschriebenen Vorgang.

~ Wir empfehlen zur Einstellung der Endlagen das Basic
2 Montage- und Einstellkabel. Artikelnummer 9 013 143
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7 Fehlersuche und Stérungsbehebung

Problem mogliche Ursache
Der Antrieb reagiert keine Netzspannung
nicht auf Fahrbefehle

Antrieb defekt

Der Antrieb fahrt in die = Verkabelung ist nicht

falsche Richtung korrekt angeschlossen
Die obere Endlage obere Endlage nicht
wird nicht erreicht eingestellt

Die untere Endlage untere Endlage nicht
wird nicht erreicht eingestellt

Antrieb stoppt nichtin  Adapter falsch montiert
den Endlagen

Abhilfe

Sicherung einschalten

Spannungsversorgung priifen
ggf. reparieren

= Seite 6, Kapitel 5 Elek-
trischer Anschluss

Antrieb tauschen
= Seite 5, Kapitel 4 Montage

Spannungsversorgung prifen,
ggf. die schwarze Ader mit der
braunen Ader tauschen

= Seite 8, Kapitel 5.3 Dreh-
richtung priifen

Obere Endlage einstellen
= Seite 10, Kapitel 6.2 Ein-
stellen der unteren Endlage

untere Endlage einstellen
& Seite 9, Kapitel 6.1 Einstel-
len der oberen Endlage

Sitz des Adapters priifen, ggf.
neu montieren
= Seite 5, Kapitel 4 Montage

durch wen

Anwender

Elektrofach-
kraft

Fachpersonal

Fachpersonal

Fachpersonal

Fachpersonal

Fachpersonal
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Deutschland

Somfy GmbH

Felix-Wankel-StralRe 50

D-72108 Rottenburg / N

Service Hotline +49 (0)180/5 25 21 31

(0,14€ /min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise kdnnen davon abweichen)
e-mail: service@somfy.de

Osterreich

SOMFY GmbH
Johann-Herbst-Str. 23

A-5061 Elsbethen-Glasenbach
Tel.: +43 (0)662 625308 0
Fax.: +43 (0)662 625308 22
e-mail: office@somfy.at

Schweiz

Somfy AG
Vorbuchenstrasse 17
CH-8303 Bassersdorf
Telefon +41 44 838 40 30
Fax +41 44 836 41 95
e-mail: support@somfy.ch

Hiermit erklart SOMFY, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten
Vorschriften der Direktive 1999/5/EC entspricht. Die Konformitatserkldrung kann unter der Internet-Adresse
www.somfy.com/ce abgerufen werden. Zugelassen fur die EU, CH, NO .
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