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Kontrollieren und Überwachen 
visidom IP-WiFi-Kameras
Mit den drei neuen Visidom IP-Kameras können jederzeit und überall Haus, Wohnung und Grundstück überwacht und kontrolliert werden. Mithilfe 
einer eigenen App ist es jederzeit und überall möglich mit Smartphone oder Tablet-PC ein Live-Video zu starten und aufzuzeichnen. Wird eine 
Bewegung seitens der Kamera erkannt, zeichnet diese automatisch auf und es werden E-Mail bzw. Push-Benachrichtigungen veranlaßt.

	

Die Funktionen der Visidom IP-Kameras 
im Überblick

Visidom IP-Kameras in der Anwendung

IC100 ICM100 OC100

WiFi Verbindung • • •

Ethernet Verbindung • • •

HD - Bildqualität • • •

 
Nachtsicht • • •

Bewegungserkennung durch Software-/ Bildanalyse • • •

Bewegungserkennung durch Infrarotsensor • •

E-Mail Benachrichtigung & Push-Benachrichtigung • • •

Audio 2-Wege  
Hören & Sprechen

2-Wege  
Hören & Sprechen 1-Weg Hören

Micro-SD-Kartenslot • • •

Panorama-Sicht •

Wasserbeständigkeit •

EIGENSTÄNDIGE ANWENDUNG

• �Live-Video mit Audio
• �Trigger für die Videoaufzeichnung
• �Ereignisliste mit Video-Wiedergabe
• �Schnappschuss
• �E-Mail- & Push-Benachrichtigung
• �Erweiterte Einstellungen

ANWENDUNG MIT TAHOMA® CONNECT

TaHoma® App:
• �Live-Video mit Audio
• �Trigger Videoaufzeichnung
• �Ereignisliste mit  

Video-Wiedergabe

TaHoma® Web-Interface:
• �Trigger Videoaufzeichnung
• �Ereignisliste mit Video- 

Wiedergabe

Hinweis: keine Schwenk-/Neigefunktion  
bei der ICM100

ANBINDUNG AN  
PROTEXIAL IO

Taste in der 
Alarm-App 
zum direkten 
Öffnen der 
Visidom-App.

Kontrollieren 
visidom IP WiFi Kamera IC100

IP WiFi Kamera zur Alarmverfikation und Überwachung.

Produktvorteile

EINFACH ZU GEBRAUCHEN
• �Plug‘n Play-Installation via App
• �Direkte Wi-Fi Verbindung
• �Benutzerfreundliche App
• �Keine Web-Account

BILDQUALITÄT und SPEICHER
• �HD-Bildqualität
• �H.264-Komprimierung für das reibungslose Streaming (Live-

Video)
• �8GB Micro SD-Karte im Lieferumfang enthalten
• �Nachtsicht

FÜR DEN SEELENFRIEDEN
• �Automatische Aufzeichnung bei einer Bewegungserkennung
• �E-Mail-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung
• �Übersichtliche Ereignisliste
• �2-Wege-Audio (Hören und Sprechen)

Technische Daten

Bildsensor:	 CMOS Mega Pixel
Auflösung (physikalisch)	 HD 1280 x 720
Bildkompression:	 H.264
Bildrate:	 25 Bilder/Sekunde in VGA-Auflösung 
	 10 Bilder/Sekunde in HD-Auflösung
Vertikaler/Horizontaler Sichtwinkel:	45° / 75°
Minimale Helligkeit:	 1~8 Lux
Nachtsichtfunktion:	 5 IR LED ś mit automatischer  
	 Aktivierung
IR Reichweite:	 min. 5m
Erfassungsbereich H:	 60° ± 3° (3m)
Bewegungsmelder (PIR) V:	 50° ± 3° (5m)
Aufnahmezeit:	 1min / Bewegungserkennung
Speicherkapazität:	 max. 32GB Micro-SD-Karte
Netzwerkverbindung:	 Ethernet / WiFi (802.11 b/g)
Sicherheit:	 WEP / WPA / WPA2  
	 (TKIP, 128 bit AES)
iOS Voraussetzungen:	 iOS 7.0 oder höher
Android Voraussetzungen:	 Android 4.1x oder höher
Spannungsversorgung:	 Steckernetzteil  
	 100-240V AC / 5V DC 1,5A
Betriebstemperatur:	  -10°C bis +50°C
Abmessungen (BxHxT):	 62 x 105 x 37 mm  
	 (Kamera ohne Halterung)
Gewicht:	 195 g (Kamera mit Halterung)

Installationsweise

	

Artikel-Nr.
visidom IP-WiFI-Kamera IC100 2 401 291
Lieferumfang: IP-WiFi-Kamera, Halterung für die Wand- oder 
Deckenmontage, 8GB Micro-SD-Karte, Ethernet-Netzwerkkabel, 
Steckernetzteil, Kurzanleitung

Kostenfreie App zur Installation und Bedienung
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Kontrollieren 
visidom IP-WiFi-Kamera ICM100

IP-WiFi-Kamera mit Schwenk- und Neigefunktion zur Kontrolle und 
Überwachung

Produktvorteile

EINFACH ZU GEBRAUCHEN
• �Plug‘n Play-Installation via App
• �Direkte Wi-Fi Verbindung
• �Benutzerfreundliche App
• �Keine Web-Account

BILDQUALITÄT und SPEICHER
• �HD-Bildqualität
• �H.264-Komprimierung für das reibungslose Streaming  

(Live-Video)
• �8GB Micro SD-Karte im Lieferumfang enthalten
• �Nachtsicht

FÜR DEN SEELENFRIEDEN
• �Automatische Aufzeichnung bei einer Bewegungserkennung
• �E-Mail-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung
• �Übersichtliche Ereignisliste
• �2-Wege-Audio (Hören und Sprechen)

Technische Daten

Bildsensor:	 CMOS Mega Pixel
Auflösung:	 HD 1280 x 720
Bildkompression:	 H.264
Bildrate:	 25B/Sekunde@VGA;  
	 10B/Sekunde@HD
Vertikaler/Horizontaler Sichtwinkel:	45° / 75°
Neigewinkel:	 90°
Schwenkwinkel:	 270°
Minimale Helligkeit:	 1~8 Lux
Nachtsichtfunktion:	 5 IR LED ś mit automatischer  
	 Aktivierung
IR Reichweite:	 min. 5 m
Aufnahmezeit:	 1 min / Bewegungserkennung
Speicherkapazität:	 max. 32GB Micro-SD-Karte
Netzwerkverbindung:	 Ethernet / WiFi (802.11 b/g)
Sicherheit:	 WEP / WPA / WPA2  
	 (TKIP, 128 bit AES)
iOS Voraussetzungen:	 iOS 7.0 oder höher
Android Voraussetzungen:	 Android 4.1x oder höher
Spannungsversorgung:	 Steckernetzteil  
	 100-240V AC / 5V DC 1,5A
Betriebstemperatur:	  -10°C bis +50°C
Abmessungen (BxHxT):	 85 x 120 x 90 mm  
	 (Kamera ohne Antenne)
Gewicht:	 300 g (Kamera inkl. Antenne)

Installationsweise

	

Kontrollieren 
visidom IP-WiFi-Kamera OC100

Wasserfeste IP-WiFi-Außenkamera zur 
Alarmverfikation und Überwachung

Produktvorteile

EINFACH ZU GEBRAUCHEN
• �Plug‘n Play-Installation via App
• �Direkte Wi-Fi Verbindung
• �Benutzerfreundliche App
• �Keine Web-Account

BILDQUALITÄT und SPEICHER
• �HD-Bildqualität
• �H.264-Komprimierung für das reibungslose Streaming  

(Live-Video)
• �8GB Micro SD-Karte im Lieferumfang enthalten
• �Nachtsicht

FÜR DEN SEELENFRIEDEN
• �Automatische Aufzeichnung bei einer Bewegungserkennung
• �E-Mail-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung
• �Übersichtliche Ereignisliste
• �1-Wege-Audio (Hören)

Technische Daten

Bildsensor:	 1/4“ CMOS Mega Pixel
Auflösung:	 HD 1280 x 720
Bildkompression:	 H.264
Bildrate:	 25B/Sekunde@VGA;  
	 10B/Sekunde@HD
Vertikaler/Horizontaler Sichtwinkel:	38° / 63°
Minimale Helligkeit:	 1~8 Lux
Nachtsichtfunktion:	 6 IR LED ś mit automatischer  
	 Aktivierung
IR Reichweite:	 min. 5 m
Erfassungsbereich H:	 60° ± 3° (3m)
Bewegungsmelder (PIR) V:	 50° ± 3° (5m)
Aufnahmezeit:	 1 min / Bewegungserkennung
Speicherkapazität:	 max. 32GB Micro-SD-Karte
Netzwerkverbindung:	 Ethernet / WiFi (802.11 b/g)
Sicherheit:	 WEP / WPA / WPA2  
	 (TKIP, 128 bit AES)
iOS Voraussetzungen:	 iOS 7.0 oder höher
Android Voraussetzungen:	 Android 4.1x oder höher
Spannungsversorgung:	 Steckernetzteil 100-240V AC / 5V 
DC 1,5A
Betriebstemperatur:	  -10°C bis +50°C
Abmessungen (BxHxT):	 70 x 70 x 130 mm 
	 (Kamera ohne Halterung u. Antenne)
Gewicht:	 380 g (Kamera mit Halterung)

Installationsweise

	

Artikel-Nr.
visidom IP-WiFi-Kamera ICM100 2 401 189
Lieferumfang: IP-WiFi-Kamera, 8GB Micro-SD-Karte, Ethernet-
Netzwerkkabel, Steckernetzteil, Kurzanleitung

Kostenfreie App zur Installation und Bedienung

Artikel-Nr.
IP-WiFi-Kamera OC100 2 401 188
Lieferumfang: IP-WiFi-Kamera, Halterung für die Wand- oder 
Deckenmontage, 8GB Micro-SD-Karte, Ethernet-Netzwerkkabel, 
Steckernetzteil, Kurzanleitung

Kostenfreie App zur Installation und Bedienung


